analytichem+*

your science enabled

Ultra-hochre
Sauren fur [h
anspruchsvo

ne
e
Isten

Anwendungen

Prazise und exakte Ergebnisse
Optimierte Sensitivitat
Reduziertes Kontaminationsrisiko
Hohe Flexibilitat
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Flaschendesign
mit2,5L

Innovatives ; Actz.00681.2800
€L00.1965.2500

Flaschendesign osorcomm

2650-038-175

flr sicheres | 25L

Batch Nr.: 33.7263101

Handling und hohe S

UN2031

Sicheres und komfortables Handhabung
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analytichem® &

Nitric Acid 67-89%
Pico-Pure

For trace metal analysis (ppb)

NITRIC ACID, 8(5.1).1. (E)
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Unser Sortiment umfasst hochreine Sduren, Basen und Wasser
mit Metall-Spezifikationen im ppt- und ppb-Bereich.

Diese Produkte bieten Ihnen

v

vwVvyy

Die genauesten und zuverlassigsten Ergebnisse
Optimierte Analysegenauigkeit fir prazise Ergebnisse
Reduziertes Risiko der Probenkontamination

Hohe Flexibilitat im Einsatz durch verschiedene Qualitaten
und Spezifikationen

Qualitatssicherung von Anfang bis Ende

>
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Hohe Qualitdt vom Rohmaterial bis zur Qualitatskontrolle

Produziert mit ausgewahlten hochwertigen Rohstoffen
und ultrareinem Wasser

Abgefillt in speziell eingerichteten Reinrdumen

Abgefullt in speziellen Qualitatsflaschen zur Sicherstellung hoher
Stabilitat und niedriger Extraktionswerte

Qualitatskontrolle mittels ICP-MS in unserem eigenen, nach IS0 17025
akkreditierten Labor

Detaillierte Analysezertifikate (CoAs) verfligbar mit Spezifikationen fiir
ein umfangreiches Spektrum an Spurenelementen, die Flexibilitat und
Prazision fir die Analyse unabhangig von Parametern oder Bereich
ermoglichen

Mdglichst niedrige Metallspezifikationen, selbst fir kritische Elemente
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Pico-Pure ICP/MS-Sauren

Niedrig-PPB-Sauren - HDPE-Flaschen

Artikelnummer m Beschreibung

pree | 20694.2000 500 mL Ammoniaklésung 20-22 % NHs
= 20693.2000 500 mL Essigsaure mind. 99 %

= 20697.2000 500 mL Flusssaure 47-51 %

! 20696.2750 500 mL Perchlorsaure 65-71 %
=y 20691.2000 500mL  Salpetersaure 67-69 %
5 20691.3000 1L Salpetersaure 67-69 %

-l 20691.4000 25L Salpetersaure 67-69 %

\ 34437.3000 1L Salzsaure 30%

20690.2000 500 mL Salzsaure 34-37 %
20690.3000 1L Salzsaure 34-37 %
20690.4000 m 25L Salzsaure 34-37 %
20692.2000 500 mL Schwefelsaure 93 98%
20692.3000 1L Schwefelsaure 93 -98 %

‘ Produktanalysezertifikate sind unter www.analytichem.de
. verfligbar oder kdnnen unter info@analytichem.de angefordert werden.

m Flaschendesign mit 2,5 L!

P Integrierter ergonomischer Griff flir perfekten Halt und Sicherheit
»  Verbesserte Sicherheit im Vergleich zu geschweiBten Griffen
»  Verbesserter Durchfluss

AusgieBlippe zur Vermeidung von Tropfen nach dem AusgieBen
Geringes Gewicht im Vergleich zu Glas, was das Handling erleichtert

UN-zertifiziert flir chemische und mechanische Beanspruchung 3H1/X1,9/250

o
ACT2. . : v et
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20691.4000
250-038-175  Nitric Acid 67-69% &
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Das verwendete Material fir die Flasche (fluoriertes PPQ) stellt sicher,
dass die Qualitat des Produkts aufgrund seiner niedrigen Permeation
erhalten bleibt
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Pico-Pure Plus
ICP/MS-Sauren

Sauren im ppt-Bereich - FEP-Flaschen

Artikelnummer m Beschreibung

33793.1200
33799.1200
33796.1200
33792.1200
33795.1200

33790.1200
33790.2200
33790.3200
33791.1200

33791.2200

33791.3200

33794.1200
33794.2200
33794.3200
33797.3200
33798.2200

250 mL
250 mL
250 mL
250 mL
250 mL
250 mL
500 mL
1L

250 mL
500 mL
TL

250 mL
500 mL
1L

1L

500 mL

Ammoniaklésung 20-22 % NHs
Bromwasserstoffsaure 44-49 %
Essigsaure min. 99 %
Flusssaure 47-51 %
Perchlorsaure 65-71 %
Salpetersaure 67-69 %
Salpetersaure 67-69 %
Salpetersaure 67-69 %
Salzsaure 32-35 %

Salzsaure 32-35 %

Salzsaure 32-35 %
Schwefelsdure 93-98 %
Schwefelsdure 93-98 %
Schwefelsdure 93-98 %
Wasser

Wasserstoffperoxid 30-32 %

Produktanalysezertifikate sind unter www.analytichem.de
verfligbar oder kdnnen unter info@analytichem.de angefordert werden.
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